
   
 

 
QUALITA’ PER L’EDILIZIA 

 

 
DÉCLARATION DES PERFORMANCES 

N.285 -CPR-20-01 

 

1. Code d'identification unique du produit type: C285 BETON-E 

2. Usages prévus: Produit de protection de surface du béton – revêtement. Protection contre les risques 

de pénétration, contrôle de l’humidité, augmentation de la résistivité 

3. Fabbricant: FASSA S.r.l. – Via Lazzaris, 3 – 31027 Spresiano (TV) – ITALY – www.fassabortolo.it 

4. Mandataire: Non applicable 

5. Systèmes d’évalutation et de vérification de la constance des performances: 2+ 

6. Norme harmonisée: EN 1504-2:2005 

Organismes notifiés: ICMQ (n.1305) 

7. Performances déclarées: 

Perméabilité au CO2 Sd > 50 m 

 

Résistance à la fissuration 
A3 (23; 70°C) 

A1 (0; -10; -20°C) 

Perméabilité à la vapeur d’eau Class I Adhérence par traction directe ≥ 0,8 N/mm² 

Absorption capillaire et perméabilité à 
l’eau 

< 0,1 kg/m²·h⁰'⁵ Réaction au feu E 

Compatibilité thermique: cycles de ge/ 
dégel avec immersion dans des sels de 
dégel 

≥ 0,8 N/mm² 
Exposition aux agents atmosphé-
riques artificiels 

Passe 

Compatibilité thermique: cycles pluie/ 
orage 

≥ 0,8 N/mm² Substances dangereuses Voir FDS 

 

8. Non applicable 

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément 

au règlement (UE) n.305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité 

du fabricant mentionné ci-dessus. 

Signé pour le fabricant et en son nom par: 

Dott. Riccardo Scattolin 

Direction Recherche et Développement et Système Qualité - Responsable Produits Organiques 

Spresiano (TV), 20/01/2020 
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Fassa s.r.l. 

Via Lazzaris, 3 

31027 Spresiano (TV) – Italy 
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285-CPR-20-01 

 

 
EN 1504-2:2005 

 
C285 BETON-E 

 
Produit de protection de surface du béton – 
revêtement. Protection contre les risques de 

pénétration, contrôle de l’humidité, augmentation de 
la résistivité 

 
Perméabilité au CO2 Sd > 50 m 

Perméabilité à la vapeur d’eau Class I 

Absorption capillaire et perméabilité à 

l’eau 
< 0,1 kg/m²·h⁰'⁵ 

Compatibilité thermique: cycles de ge/ 

dégel avec immersion dans des sels de 

dégel 

≥ 0,8 N/mm² 

Compatibilité thermique: cycles pluie/ 

orage 
≥ 0,8 N/mm² 

Résistance à la fissuration 
A3 (23; 70°C) 

A1 (0; -10; -20°C) 

Adhérence par traction directe ≥ 0,8 N/mm² 

Réaction au feu E 

Exposition aux agents atmosphériques 

artificiels 
Passe 

Substances dangereuses Voir FDS 

 
 

 


