
Jointoyer avec style
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Tous les enduits de jointoiement Fassa Bortolo utilisés pour le colmatage de joints non structuraux répondent aux 
exigences des normes EN 15651-1, 15651-2, 1561-3 et 15651-4. Les couleurs reproduites sont indicatives et 
peuvent varier pour des raisons liées à l’impression, à la photoimpression et à la conversion de l’image. Il convient 
également de préciser que le rendu des couleurs est influencé par de nombreux facteurs parmi lesquels, à titre 
d’exemple : la lumière naturelle, qui n’est pas homogène et constante, ou artificielle, influencée par la température 
de couleur des lampes ou température de couleur proximale (CCT - Correlated Colour Temperature) et par la 
couleur des surfaces voisines. La visualisation de la couleur sur ordinateur est, en outre, influencée par les réglages 
de l’écran de l’utilisateur.  Pour une correspondance des couleurs plus significative, se référer aux échantillons 
d’enduits de jointoiement contenus dans le nuancier. Pour ces raisons, Fassa S.r.l. exclut toute garantie concernant 
la couleur des enduits de jointoiement Fassa Bortolo et la conformité du produit par rapport aux images et aux 
échantillons, ainsi qu’en ce qui concerne le résultat final obtenu après la mise en œuvre, en déclinant dès à présent 
toute responsabilité à cet égard. 

in-CLASSIC 

Transparent

Blanc

Gris clair

Glace

Manhattan

Gris quartz

Grey

Sable

Anthracite

Noir

in-WOOD

Pergamon

Jasmin

Beige

Anémone

Sable Lumière

Sable Poudré

Caramel

Marron



Mastic silicone neutre monocomposant,  non 
corrosif, à réticulation alcoxylique, à bas module 
élastique.

DOMAINE D’UTILISATION
Mastic silicone pour jonctions de type élastique entre 
verre, métaux, céramiques, ciment, plastiques rigides et 
bois. Convient pour les applications au mur et sur sol pour 
trafic piéton, à l’intérieur et à l’extérieur, pour réaliser des 
joints périphériques, des joints de dilatation de terrasses, 
balcons, toits-terrasses, sols extérieurs, joints au niveau 
des raccords entre les éléments préfabriqués, etc. Le 
produit peut être appliqué sur façade, surfaces vitrées, 
milieux sanitaires et zones sujettes au trafic piéton.

Conditionnement :
cartouche de 300 ml dans boîtes de  12 pcs.
Conservation :
12 mois au sec, loin de sources de chaleur et du 
contact direct des rayons du soleil

EXCELLENTE ÉLASTICITÉ ET LONGÉVITÉ 

IDÉAL POUR PIERRES NATURELLES ET  MARBRES 
PRODUIT PROTEGÉ CONTRE LE DÉVELOPPEMENT 
D’UN LARGE ÉVENTAIL D’ALGUES ET DE MOISISSURES

EXEMPT DE SOLVANTS

EXCELLENTE ADHÉSION SUR SUPPORTS 
ABSORBANTS ET NON-ABSORBANTS

INODORE

•
•

•
•
•

EN 15651-1 EN 15651-2 EN 15651-3 EN 15651-4





Instructions de pose
Préparation du support et du joint

FASSAFOAM

FASSASIL NTR PLUS

Le joint à sceller doit être dépoussiéré 
et exempt de saleté, d’huiles, de 
graisses, de cires et de matériaux 
anti-adhérents en général, etc. 
Verres, métaux et autres surfaces non 
poreuses doivent préalablement être 
nettoyés avec du solvant.

1

Pour qu’il joue son rôle, le joint doit être 
correctement dimensionné en largeur 
et profondeur, par le concepteur 
responsable. À titre indicatif la largeur 
du joint doit être comprise entre 5 
mm (situations moins difficiles) et 10 
à 12 mm. En outre, il est conseillé 
d’utiliser un rapport entre largeur et 
profondeur du joint de fractionnement/
dilatation compris entre 1 et 2 et que 
le mouvement prévu ne dépasse pas 
la capacité de mouvement de l’enduit 
de jointoiement de 25 % de la largeur.

2

Pour augmenter la longévité du 
jointoiement, le mastic silicone élastique 
devra adhérer uniquement aux bords 
du joint et pas au fond ; pour obtenir ce 
résultat, il est nécessaire d’introduire à 
l’intérieur du joint le cordon compressible 
FASSAFOAM de diamètre approprié 
(plus grand par rapport à la largeur du 
joint). La plinthe périphérique sera collée 
sur les murs en intercalant sur le sol des 
entretoises appropriées afin de laisser 
un espace minimum de 3 mm qui sera 
scellé par la suite.

3

Avant d’effectuer l’extrusion du 
produit dans le joint, il est conseillé 
de protéger les bords avec un ruban 
adhésif de masquage.

4



Instructions de pose
Préparation du support et du joint Mise en œuvre 
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IT - Silicone sigillante professionale monocomponente 

neutro alcolico. Ottima adesione su ceramica, marmi, 

graniti, pietre naturali, specchi, policarbonato, serramenti 

in PVC, ABS, vetro, metalli, legno. Ideale per giunti di 

sgrassate e completamente  asciutte.Conservazione: il 

prodotto se mantenuto  in contenitori integri, in ambiente 

asciutto e fresco, si conserva per 12 mesi. Questo prodotto 

contiene un biocida con proprietà fungicida per pellicole. 

Principio attivo: Zinco piritione (CAS 13463-41-7). In 

accordo all’art. 58 del Regolamento 528/2012 questo 

prodotto biocida). Prodotto per uso professionale. 

Consultare sempre la scheda tecnica e di sicurezza prima 

dell’utilizzo.
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expansion joints. Apply the product on clean, oil-free and 

completely dry surfaces. Storage: if stored in a dry and cool 

place in its undamaged packing  the shelf life is 12 months. 

Active substances: zincpyrithione (CAS 13463-41-7). In 

accordance with art. 58 of Regulation no. 528/2012, this 

ES - Silicona selladora profesional monocomponente 

neutra alcohólica. Óptima adhesión sobre cerámica, 

mármol, 
granitos, 

piedras 
naturales, 

espejos, 

policarbonato, ventanas en PVC, ABS, vidrio, metales, 

madera. Ideal para juntas de dilatación. Aplicar el 

completamente secas. Conservación: el producto se 

conserva por 12 meses si es almacenado al seco y en su 

envase original. Contiene biocida con propiedades 

fungicida para películas. Principios activos:  zinc 

pyrithione (CAS 13463-41-7). De acuerdo con el art.58 

del Reglamento Europeo  28/2012 este producto se 

Producto para uso profesional. Consultar siempre la 
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IT - Silicone sigillante professionale monocomponente 
neutro alcolico. Ottima adesione su ceramica, marmi, 
graniti, pietre naturali, specchi, policarbonato, serramenti 
in PVC, ABS, vetro, metalli, legno. Ideale per giunti di 

sgrassate e completamente  asciutte.Conservazione: il 
prodotto se mantenuto  in contenitori integri, in ambiente 
asciutto e fresco, si conserva per 12 mesi. Questo prodotto 
contiene un biocida con proprietà fungicida per pellicole. 
Principio attivo: Zinco piritione (CAS 13463-41-7). In 
accordo all’art. 58 del Regolamento 528/2012 questo 

prodotto biocida). Prodotto per uso professionale. 
Consultare sempre la scheda tecnica e di sicurezza prima 
dell’utilizzo.
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aexpansion joints. Apply the product on clean, oil-free and 

completely dry surfaces. Storage: if stored in a dry and cool 
place in its undamaged packing  the shelf life is 12 months. 

Active substances: zincpyrithione (CAS 13463-41-7). In 
accordance with art. 58 of Regulation no. 528/2012, this 

product). Product for professional use. Always read the 
technical and safety datasheet before using.

FR - Mastic silicone  professionnel monocomposant 
alcoolique neutre. Excellente adhérence à la céramique, 
au 

marbre, 
granit, 

pierre 
naturelle, 

miroirs, 
polycarbonate, menuiseries en PVC, ABS, verre, métaux, 
bois. Idéal pour les joints de dilatation. Appliquer le 
produit sur des surfaces propres, dégraissées et 
parfaitement sec. Conservation : si conservé au sec, dans 
un milieu frais et dans son emballage intact, le produit 
se conserve pendant  12 mois à compter de la date 
marquée sur l’emballage. Contient un biocide possédant 

actifs : zinc pyrithione (CAS 13463-41-7). Aux sens de 
l’art. 58 du Règlement 528/2012 ce produit est un « 
article traité » (ce n’est pas un produit biocide). Produit 

technique et de sécurité avant l’utilisation.

PT 
- 

mono-componente de cura neutra alcoólica. Óptima adesão 
sobre superfícies cerâmicas, mármores, granitos, pedra 
natural, espelho poli-carbonato, janelas e portas em PVC, 
vidro, metais, madeira. Ideal para juntas de dilatação. 
Aplicar 

o 
produto 

sobre 
superfícies 

limpas, 
desengorduradas e completamente secas. Conservação: o 
produto mantido na embalagem original, em ambiente 
seco e fresco pode conservar-se por 12 meses. Contém um 
biocida que cria uma película com propriedades anti-fungos 
. Princípios ativos: zinc pyrithione (CAS 13463-41-7). De 
acordo com o artigo 58 do regulamento 528/2002, este 

ES - Silicona selladora profesional monocomponente 
neutra alcohólica. Óptima adhesión sobre cerámica, 
mármol, 

granitos, 
piedras 

naturales, 
espejos, 

policarbonato, ventanas en PVC, ABS, vidrio, metales, 
madera. Ideal para juntas de dilatación. Aplicar el 

completamente secas. Conservación: el producto se 
conserva por 12 meses si es almacenado al seco y en su 
envase original. Contiene biocida con propiedades 
fungicida para películas. Principios activos:  zinc 
pyrithione (CAS 13463-41-7). De acuerdo con el art.58 
del Reglamento Europeo  28/2012 este producto se 

Producto para uso profesional. Consultar siempre la 

SL 
- 

Profesionalna enokomponentna nevtralna 
alkoksilna silikonska tesnilna masa. Odličen oprijem na 
keramiko, marmor, granit, naravni kamen, ogledalo, 
polikarbonat, PVC okna, ABS steklo, kovino, les. 
Idealno za tesnjenje dilatacija. Izdelek nanesite na čisto 
in razmaščeno  in popolnoma suho površino. Za več 
informacij glejte tehnični list izdelka. Shranjevanje:  če 
hranite v zapreti embalaži , v suhem in hladnem 
prostoru, je rok 12 mesecev. Ta izdelek vsebuje biocidni 
pripravek 

s 
fungicidnimi 

lastmostmi. 
Aktivne 

sestavine: Zinc pyrithione (CAS 13463-41-7). V skladu z 
58. členom uredbe 528/2012 je ta izdelek opredeljen 
kot "tretirani izdelek" (ne biocidni proizvod).

H
R 

- 
Profesionalno 

silikonsko 
neutralno 

jednokomponentno alkoksilno brtvilo. Izvrsno prianjanje 
na keramiku, mramor, granit, prirodni kamen, ogledalo, 
polikarbonat, PVC stolariju, ABS, staklo, metal, drvo. 
Idealan za brtvljenje dilatacija.  Nanosite proizvod na čiste, 
odmašćene i potpuno suhe površine.  Za dodatne 
informacije pogledati tehnički list proizvoda. Skladištenje: 
proizvod ako je skladišten u neotvorenim spremnicima, na 
suhom i hladnom mjestu, ima rok trajanja 12 mjeseci. Ovaj 
proizvod sadrži biocidne tvari s fungicidnim svojstvima za 
zaštitu površina. Aktivne tvari: Zinc pyrithione (CAS 
13463-41-7). U skladu s člankom 58. Uredbe br. 528/2012 

biocidni proizvod).

IT - EUH210 Scheda dati di sicurezza disponibile su 
richiesta EUH208 Contiene: 
3-(Trietossisilil)propilammina. Può provocare una 
reazione allergica.
EN - EUH210 Safety data sheet available on request 
EUH208 Contains: 3-(Triethoxysilyl)propylamine. May 
produce an allergic reaction.
FR - EUH210 Fiche de données de sécurité disponible 
sur demande EUH208 Contient : 
3-(Triethoxysilyl)propylamine. Peut produire une 
réaction allergique. 
DE - EUH210  Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage 
erhältlich EUH208  Enthält: 
3-(Triethoxysilyl)propylamine. Kann allergische 
Reaktionen hervorrufen.
PT - EUH210 Ficha de segurança fornecida a pedido 
EUH208 Contém: 3-(Triethoxysilyl)propylamine. Pode 
provocar uma reacção alérgica.
ES - EUH210 
seguridad EUH208 Contiene: 
3-(Triethoxysilyl)propylamine. Puede provocar una 
reacción alérgica.
SL - EUH210 Varnosti list na voljo na zahtevo.
EUH208 Vsebuje: 3-(Triethoxysilyl)propylamine.
Lahko povzroči alergijski odziv.
HR - EUH210 Sigurnosno-tehnički list dostupan na 
zahtjev. EUH208 Sadrži: 3-(Triethoxysilyl)propylamine. 
Može izazvati alergijsku reakciju.

EN 15651-1: 2012  

EN 15651-3: 2012  

EN 15651-2: 2012  

EN 15651-4: 2012 
 F EXT-INT-CC / G-CC / S / PW

-EXT-INT-CC 

16 
1001-CPR-16-12 

Fassa s.r.l. 
Via Lazzaris, 3 31027 Spresiano

(TV) – Italy  

FASSA S.R.L. - Via Lazzaris, 3
31027 Spresiano (Treviso) - Italy

Tel. +
39 0422 7222

www.fassabortolo.com

FASSASIL NTR_10_2017

D
E 

- 
Professioneller 

neutralvernetzender 
Ausgezeichnete Haftung auf Keramik, Marmor, Granit, 

-fenstern, 
ABS, 

Glas, 
Metallen, 

Holz. 
Ideal 

für 
Dehnungsfugen. Das Produkt auf saubere, fettfreie und 
vollkommen trockene Flächen auftragen. Lagerung: Das 
Produkt kann in unversehrten Behältnissen und in 
trockener und kühler Umgebung 12 Monate gelagert 
werden. Beinhaltet ein Biozid mit fungiziden Eigenschaften 

13463-41-7). Dieses Produkt ist, in Übereinstimmung mit 
Art. 58 der EU-Verordnung 528/2012, eine “behandelte 
Ware” (kein Biozidprodukt). Produkt für den gewerblichen 
Gebrauch. Vor dem Gebrauch immer das technische 
Datenblatt und das Sicherheitsdatenblatt einsehen.
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SA NISKIM MODULOM
NEVTRALNI SILIKON
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IT - Silicone sigillante professionale monocomponente 

neutro alcolico. Ottima adesione su ceramica, marmi, 

graniti, pietre naturali, specchi, policarbonato, serramenti 

in PVC, ABS, vetro, metalli, legno. Ideale per giunti di 

sgrassate e completamente  asciutte.Conservazione: il 

prodotto se mantenuto  in contenitori integri, in ambiente 

asciutto e fresco, si conserva per 12 mesi. Questo prodotto 

contiene un biocida con proprietà fungicida per pellicole. 

Principio attivo: Zinco piritione (CAS 13463-41-7). In 

accordo all’art. 58 del Regolamento 528/2012 questo 

prodotto biocida). Prodotto per uso professionale. 

Consultare sempre la scheda tecnica e di sicurezza prima 

dell’utilizzo.
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expansion joints. Apply the product on clean, oil-free and 

completely dry surfaces. Storage: if stored in a dry and cool 

place in its undamaged packing  the shelf life is 12 months. 

Active substances: zincpyrithione (CAS 13463-41-7). In 

accordance with art. 58 of Regulation no. 528/2012, this 

product). Product for professional use. Always read the 

technical and safety datasheet before using.
FR - Mastic silicone  professionnel monocomposant 

alcoolique neutre. Excellente adhérence à la céramique, 

au 
marbre, 

granit, 
pierre 

naturelle, 
miroirs, 

polycarbonate, menuiseries en PVC, ABS, verre, métaux, 

bois. Idéal pour les joints de dilatation. Appliquer le 

produit sur des surfaces propres, dégraissées et 

parfaitement sec. Conservation : si conservé au sec, dans 

un milieu frais et dans son emballage intact, le produit 

se conserve pendant  12 mois à compter de la date 

marquée sur l’emballage. Contient un biocide possédant 

actifs : zinc pyrithione (CAS 13463-41-7). Aux sens de 

l’art. 58 du Règlement 528/2012 ce produit est un « 

article traité » (ce n’est pas un produit biocide). Produit 

technique et de sécurité avant l’utilisation.

PT 
- 

mono-componente de cura neutra alcoólica. Óptima adesão 

sobre superfícies cerâmicas, mármores, granitos, pedra 

natural, espelho poli-carbonato, janelas e portas em PVC, 

vidro, metais, madeira. Ideal para juntas de dilatação. 

Aplicar 
o 

produto 
sobre 

superfícies 
limpas, 

desengorduradas e completamente secas. Conservação: o 

produto mantido na embalagem original, em ambiente 

seco e fresco pode conservar-se por 12 meses. Contém um 

biocida que cria uma película com propriedades anti-fungos 

. Princípios ativos: zinc pyrithione (CAS 13463-41-7). De 

acordo com o artigo 58 do regulamento 528/2002, este 

ES - Silicona selladora profesional monocomponente 

neutra alcohólica. Óptima adhesión sobre cerámica, 

mármol, 
granitos, 

piedras 
naturales, 

espejos, 

policarbonato, ventanas en PVC, ABS, vidrio, metales, 

madera. Ideal para juntas de dilatación. Aplicar el 

completamente secas. Conservación: el producto se 

conserva por 12 meses si es almacenado al seco y en su 

envase original. Contiene biocida con propiedades 

fungicida para películas. Principios activos:  zinc 

pyrithione (CAS 13463-41-7). De acuerdo con el art.58 

del Reglamento Europeo  28/2012 este producto se 

Producto para uso profesional. Consultar siempre la 
SL 

- 
Profesionalna enokomponentna nevtralna 

alkoksilna silikonska tesnilna masa. Odličen oprijem na 

keramiko, marmor, granit, naravni kamen, ogledalo, 

polikarbonat, PVC okna, ABS steklo, kovino, les. 

Idealno za tesnjenje dilatacija. Izdelek nanesite na čisto 

in razmaščeno  in popolnoma suho površino. Za več 

informacij glejte tehnični list izdelka. Shranjevanje:  če 

hranite v zapreti embalaži , v suhem in hladnem 

prostoru, je rok 12 mesecev. Ta izdelek vsebuje biocidni 

pripravek 
s 

fungicidnimi 
lastmostmi. 

Aktivne 

sestavine: Zinc pyrithione (CAS 13463-41-7). V skladu z 

58. členom uredbe 528/2012 je ta izdelek opredeljen 

kot "tretirani izdelek" (ne biocidni proizvod).

HR 
- 

Profesionalno 
silikonsko 

neutralno 

jednokomponentno alkoksilno brtvilo. Izvrsno prianjanje 

na keramiku, mramor, granit, prirodni kamen, ogledalo, 

polikarbonat, PVC stolariju, ABS, staklo, metal, drvo. 

Idealan za brtvljenje dilatacija.  Nanosite proizvod na čiste, 

odmašćene i potpuno suhe površine.  Za dodatne 

informacije pogledati tehnički list proizvoda. Skladištenje: 

proizvod ako je skladišten u neotvorenim spremnicima, na 

suhom i hladnom mjestu, ima rok trajanja 12 mjeseci. Ovaj 

proizvod sadrži biocidne tvari s fungicidnim svojstvima za 

zaštitu površina. Aktivne tvari: Zinc pyrithione (CAS 

13463-41-7). U skladu s člankom 58. Uredbe br. 528/2012 

biocidni proizvod).
IT - EUH210 Scheda dati di sicurezza disponibile su 

richiesta EUH208 Contiene: 

3-(Trietossisilil)propilammina. Può provocare una 

reazione allergica.
EN - EUH210 Safety data sheet available on request 

EUH208 Contains: 3-(Triethoxysilyl)propylamine. May 

produce an allergic reaction.

FR - EUH210 Fiche de données de sécurité disponible 

sur demande EUH208 Contient : 

3-(Triethoxysilyl)propylamine. Peut produire une 

réaction allergique. 
DE - EUH210  Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage 

erhältlich EUH208  Enthält: 

3-(Triethoxysilyl)propylamine. Kann allergische 

Reaktionen hervorrufen.

PT - EUH210 Ficha de segurança fornecida a pedido 

EUH208 Contém: 3-(Triethoxysilyl)propylamine. Pode 

provocar uma reacção alérgica.

ES - EUH210 
seguridad EUH208 Contiene: 

3-(Triethoxysilyl)propylamine. Puede provocar una 

reacción alérgica.
SL - EUH210 Varnosti list na voljo na zahtevo.

EUH208 Vsebuje: 3-(Triethoxysilyl)propylamine.

Lahko povzroči alergijski odziv.

HR - EUH210 Sigurnosno-tehnički list dostupan na 

zahtjev. EUH208 Sadrži: 3-(Triethoxysilyl)propylamine. 

Može izazvati alergijsku reakciju.

EN 15651-1: 2012  
EN 15651-3: 2012  

EN 15651-2: 2012  
EN 15651-4: 2012 
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DE 
- 

Professioneller 
neutralvernetzender 

Ausgezeichnete Haftung auf Keramik, Marmor, Granit, 

-fenstern, 
ABS, 

Glas, 
Metallen, 

Holz. 
Ideal 

für 

Dehnungsfugen. Das Produkt auf saubere, fettfreie und 

vollkommen trockene Flächen auftragen. Lagerung: Das 

Produkt kann in unversehrten Behältnissen und in 

trockener und kühler Umgebung 12 Monate gelagert 

werden. Beinhaltet ein Biozid mit fungiziden Eigenschaften 

13463-41-7). Dieses Produkt ist, in Übereinstimmung mit 

Art. 58 der EU-Verordnung 528/2012, eine “behandelte 

Ware” (kein Biozidprodukt). Produkt für den gewerblichen 

Gebrauch. Vor dem Gebrauch immer das technische 

Datenblatt und das Sicherheitsdatenblatt einsehen.

Après avoir coupé l’extrémité filetée 
de la cartouche, visser l’embout 
plastique fourni.

5

Couper l’embout plastique à 45 
degrés en fonction des dimensions 
du joint.

6

Sur supports correctement préparés, 
appliquer l’enduit de jointoiement 
élastique, en utilisant un pistolet de 
distribution, et l’extruder dans le joint 
jusqu’à le remplir complètement, en 
évitant les superpositions de produit 
qui engloberaient des bulles d’air.

7

Humidifier avec de l’eau savonneuse 
une spatule pour lisser le mastic et en 
garantir le contact le long des bords, en 
éliminant l’excédent. Retirer le ruban 
de masquage avant le durcissement 
de FASSASIL NTR PLUS. Une fois 
qu’il a durci, le produit ne peut être 
enlevé que mécaniquement.
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