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LA RAPIDITÉ QUI GAGNE DU TEMPS
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RAPID MAXI S1
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PRISE RAPIDE

COURTS DÉLAIS D'OUVERTURE AU PASSAGE

EXCELLENT POUR APPLICATIONS EN HIVER

POSE DE PIERRES NATURELLES, MARBRES ET
RECONSTITUÉS, CÉRAMIQUE, GRÈS, TERRE CUITE

EXCELLENT POUR SOLS ET MURS AVEC SYSTÈME
DE CHAUFFAGE/REFROIDISSEMENT

EXCELLENTE MANIABILITÉ

ÉLASTICITÉ ÉLEVÉE

RÉSISTANT AU GLISSEMENT VERTICAL

ADAPTÉ À LA POSE DE GRAND FORMAT

LE MORTIER-COLLE RAPIDE POUR TOUTES 
LES SAISONS
Sa formulation spéciale assure une haute adhérence en
peu de temps et l'ouverture au passage déjà 2 à 3 heures 
après la pose, ce qui rend RAPID MAXI S1 parfait pour la 
réalisation de sols en cas de températures défavorables.
Disponible dans la version grise et extra-blanche.
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RAPID MAXI S1
garantit la sécurité pour l'utilisateur. Ses très faibles émissions de 
composés organiques volatils, certifiées et strictement contrôlées par
le GEV (Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, 
Klebstoffe und Bauprodukte e.V., Organisme allemand de contrôle des 
émissions des produits de pose, mortiers-colles et produits de 
construction) garantissent le meilleur confort et la meilleure qualité de
l'air intérieur.

RAPID MAXI S1
est utilisé pour coller, aussi bien en intérieur qu'en extérieur, sur sol 
et mur, des carreaux en céramique, mosaïque, clinker, grès, grès 
stratifié, terre cuite, sur différents supports. Grâce à sa formulation 
spéciale, il est particulièrement adapté à la pose de pierres naturelles et 
artificielles, ainsi qu'à la pose en piscine et sur enduits ou chapes avec 
système de chauffage/refroidissement.

Idéal pour tous les travaux de réfection, réparation et pose exigeant une
mise en service rapide des locaux quel qu'en soit l'usage.

Pour une utilisation correcte du produit, consultez la fiche technique
correspondante disponible sur le site www.fassabortolo.fr



www.fassabortolo.fr
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