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« LE FLEUVE PIAVE... CHARGÉ D’HISTOIRES, 
DE MYTHES ET DE VALEURS SYMBOLIQUES, 
EST LE LIEN ENTRE COMMUNAUTÉS 
QUI, AU FIL DES SIÈCLES, ONT PARTAGÉ 
DES SAISONS DE PAIX ET DE GUERRE, 
D’ABONDANCE ET DE FAMINE, D’INVASIONS 
ET D’EXODES, DE MÉTIERS, DE TRAVAUX ET 
D’ENTREPRISES. »

DE PAOLO FASSA 
« NOTRE HISTOIRE, MA PASSION »
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Aujourd’hui, dans la conservation des bâtiments anciens, 
la recherche nous oriente vers de nouveaux matériaux pour 
la restauration. De nouveaux matériaux qui, cependant, 
sont enracinés dans l’histoire de l’architecture, pour être 
compatibles à la fois avec les matériaux et les techniques de 
construction du patrimoine existant et avec les exigences les 
plus actuelles en matière d’éco-compatibilité et de protection 
de l’environnement.

Dans le passé, la qualité de l’enduit était un élément 
fondamental pour la durée du bâtiment.
Le soin apporté à la sélection des matières premières, 
à la préparation des mélanges et à la mise en œuvre 
des matériaux visait à optimiser à la fois la qualité de 
la maçonnerie et la relation du système formé par la 
maçonnerie et l’enduit avec l’environnement.

Les matériaux et les techniques ont été soumis à des tests 
continus et à une adaptation sur de longues périodes, dans 
des conditions de vieillissement naturel qui, à leur tour, ont 
témoigné de la fiabilité des procédures d’exécution et de 
l’utilisation correcte des matériaux eux-mêmes.

Aujourd’hui, les tests de durabilité sont souvent basés sur 
des paramètres déduits de processus de vieillissement 
artificiels réalisés en laboratoire plutôt que sur l’acquisition 
de données provenant d’interventions réalisées. En outre, 
les enduits d’aujourd’hui sont soumis à des intempéries 
agressives d’une intensité sans commune mesure avec celles 
existantes  dans le passé.

Les modes de sélection, de traitement et d’application 
des produits ont donc profondément changé par rapport 
au passé. Il est donc nécessaire de mener des études 
approfondies et d’innover en mettant en lumière les 
qualités spécifiques des matériaux afin de créer de 
nouveaux produits qui préservent le passé.

PRÉSERVER  
LE PASSÉ
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C’est ainsi qu’Empédocle décrit le processus « mystérieux » 
de production de la chaux, à partir de l’élément de base : 
la pierre. Élément fondateur de la construction, la pierre 
est la première médiation instrumentale dans l’histoire de 
l’humanité entre la nature et la culture, entre la main et la 
raison. La « cuisson » de la pierre est une démonstration 
de la maitrise par l’homme de l’art d’allumer ou d’éteindre 
la matière, en enlevant ou en injectant de l’eau. L’homme 
domine la matière, la maintient à l’état naturel, pour l’éteindre 
en ajoutant de l’eau et en donnant vie au processus de 
domestication de la matière à des fins d’utilité sociale.
Les Phéniciens, les Grecs et les Romains connaissaient déjà 
la chaux et l’utilisaient dans l’art de construire des maisons, 
des ponts et diverses infrastructures. La chaux représente 
donc, par excellence, l’artisanat et l’art de la construction, 
étant utilisée dans la construction des bâtiments dans les 
mortiers de maçonnerie, les enduits, les enduits intérieurs et 
extérieurs, le béton pour les fondations, la maçonnerie en 

sacs, ainsi que dans les finitions architecturales, les stucs et 
les marmorini, les peintures murales et les fresques.

Tous les liants de construction émettent de grandes quantités 
de dioxyde de carbone dans l’atmosphère au cours de 
leur processus de production, en raison de l’utilisation de 
combustibles fossiles. Toutefois, la chaux, en particulier la 
chaux aérienne, se caractérise par des émissions permanentes 
de CO2 plus faibles, en raison de sa basse température de 
cuisson et de la réabsorption partielle du dioxyde de carbone 
lors de la mise en œuvre. Par conséquent, la chaux, 
en raison de ses besoins énergétiques moindres lors 
de la production, de la salubrité qu’elle confère aux 
bâtiments, de sa compatibilité totale avec les bâtiments 
historiques, de sa durabilité et de sa résistance 
mécanique, nous est proposée aujourd’hui comme le 
liant de construction du troisième millénaire.

LA CHAUX. 
MATÉRIAU NATUREL, 
ÉLÉMENT DE VIE

« IL Y A DE LA MAGIE À RAMASSER UNE PIERRE AU SOL, À LA CUIRE PAR LE FEU, À LA 
FAÇONNER PAR L’EAU ET À L’INGÉNIOSITÉ DE L’HOMME POUR RETROUVER, AVEC L’AIDE DE 
L’AIR, UN SOLIDE AUSSI DUR QUE LA PIERRE D’ORIGINE ».

EXTRAIT DE « SUR LA NATURE » D’EMPÉDOCLE 492-432 AVANT J.-C.
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Par pouzzolane – dont le nom dérive de Pozzuoli – on entend un matériau pyroclastique 
incohérent, émis par le volcan pendant la phase explosive et, en tant que tel, constitué 
principalement de très petits granules vitreux, plus ou moins poreux, accompagnés de petits 
cristaux de différents minéraux.

Les innombrables et très importantes propriétés de la pouzzolane dans la construction sont 
connues depuis l’Antiquité : en effet, comme le montrent les nombreux bâtiments encore 
existants et intacts, la pouzzolane mélangée à de la chaux vive et à des agrégats 
constituait un excellent liant pour la maçonnerie, à la fois comme mortier pour les murs 
et comme composant principal de l’opus caementicium, qui était déjà une sorte de « béton » 
préromain. Les peuples osco-italiques l’utilisaient déjà avant les Romains, en association 
avec de la chaux et des matériaux inertes (généralement du sable de rivière), donnant ainsi 
naissance au premier liant hydraulique capable de prendre même sous l’eau et d’avoir une 
durée de vie extraordinairement longue. Considérée comme un matériau de construction 
précieux, la pouzzolane a en effet produit le premier liant hydraulique de l’histoire.

Les Romains utilisaient la pouzzolane avec beaucoup d’habileté, tirant parti des nombreuses 
propriétés de ce matériau pour réaliser de grandes œuvres et permettre la construction de 
coupoles et de bâtiments en général, en particulier les constructions qui devaient être mises 
en place rapidement, par exemple la construction de grandes coupoles telles que celle du 
Panthéon. Les mortiers obtenus avec la pouzzolane représentaient en effet, pour l’époque, 
ce que nous pourrions appeler aujourd’hui un ciment à prise rapide : une solution facile et 
rapide capable de résoudre de nombreux problèmes dans la construction et pour tous les 
ouvrages hydrauliques (aqueducs, ports, réservoirs, etc.) où le lessivage de l’eau dégradait 
rapidement les mortiers aériens courants.

QUE SONT  
LES POUZZOLANES NATURELLES ?

« IL EXISTE UNE SORTE DE POUSSIÈRE À LAQUELLE LA NATURE A CONFÉRÉ UNE PROPRIÉTÉ 
ADMIRABLE. DANS LES ENVIRONS DE LA BAIE ET DES TERRAINS COMMUNAUX SITUÉS 
AU PIED DU VÉSUVE, ON A EXTRAIT UNE GÉNÉRATION DE POUDRE QUI PRODUIT DES 
EFFETS ÉTONNANTS ; MÉLANGÉE À LA CHAUX ET AUX PIERRES, ELLE A NON SEULEMENT 
L’AVANTAGE DE DONNER AUX ÉDIFICES ORDINAIRES UNE GRANDE SOLIDITÉ, MAIS AUSSI LA 
PROPRIÉTÉ DE COMPOSER DES MAÇONNERIES QUI DURCISSENT DANS L’EAU. »

VITRUVIO, « DE ARCHITECTURA », LIVRE II, CHAP. 6
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C’est dans le centre de recherche Fassa I-Lab que sont recréées les pouzzolanes naturelles utilisées pour les produits 
NOVANTICA®. Il s’agit de matériaux recyclés présentant des caractéristiques de réactivité pouzzolanique, qui seraient 
autrement destinés à être éliminés avec des répercussions inévitables sur l’environnement.

LES PRODUITS  
RÉALISÉS SONT PLUS  

RESPIRANTS

ELLES N’APPORTENT 
PAS DE SELS NOCIFS 
SUPPLÉMENTAIRES  
À LA STRUCTURE

EN CONTACT AVEC L’EAU 
SE RÉVÈLENT UN 
EXCELLENT LIANT 

HYDRAULIQUE

LES RÉSISTANCES 
MÉCANIQUES  

S’AMÉLIORENT AVEC LE 
TEMPS

+ =

MATÉRIAUX  
POUZZOLANIQUES

LIANT HYDRAULIQUECHAUX 
AÉRIENNE

QUE SE PASSE-T-IL LORSQUE LES 
POUZZOLANES NATURELLES  
SONT MÉLANGÉES À LA CHAUX ?
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De l’utilisation conjointe de la chaux aérienne et des matériaux éco-pozzolaniques est née 
la ligne Novantica, développée pour répondre aux exigences les plus modernes de la 
restauration durable.
Une gamme de produits à base de chaux, totalement exempts de ciment, dont les 
caractéristiques physico-chimiques sont similaires à celles des mortiers utilisés dans le passé, 
conçus pour intervenir sur des bâtiments de valeur historique, avec des maçonneries en  
briques pleines, en pierre ou tuf.
La ligne Novantica est la solution idéale et durable pour la restauration des bâtiments de 
valeur historique et artistique.
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RÉVERSIBILITÉ 
la possibilité  

d’enlever  
le produit appliqué  
sans endommager  

le support sur lequel il a été 
appliqué.

HAUTE  
RESPIRABILITÉ  

grâce à leur porosité diffuse 
naturelle, ils sont en mesure  
de réguler l’humidité interne 

des pièces dans une plus large 
mesure, augmentant ainsi le 

confort de vie et protégeant en 
même temps contre la formation 

de moisissures.

ABSENCE  
TOTALE  

DE CIMENT  
les produits sont  

formulés avec de la chaux  
et de la pouzzolane naturelle,  

ce qui les rend  
totalement écologiques.

ADAPTÉS À  
LA RESTAURATION  

HISTORIQUE 
grâce à l’absence totale  

de ciment dans la formulation.

COMPATIBILITÉ  
AVEC LES MATÉRIAUX  

ORIGINAUX  
faisant l’objet  

de l’intervention,  
tant sur le plan  

physique que chimique.

EXCELLENTE  
OUVRABILITÉ  

du mélange,  
grâce à la grande  
finesse de la chaux  

utilisée.

RÉACTION  
POUZZOLANIQUE  

EFFICACE  
dans le temps  

grâce à la surface  
spécifique élevée  

de la chaux utilisée.

ANTIBACTÉRIENS  
NATURELS 

la forte alcalinité  
de la chaux crée  

un environnement défavorable  
à la formation de moisissures et 

de champignons.
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Avant l’intervention, la ferme, datant de 1769, était à l’abandon : dans la partie Est, les 
murs, le pigeonnier et les tourelles étaient encore récupérables, tandis que la partie Ouest 
était complètement effondrée à l’intérieur. Cet effondrement partiel a permis de restaurer 
le bâtiment dans sa forme d’origine en suivant les traces de l’existant. Le projet, qui a été 
présenté au prix international Domus Restauro e Conservazione, a vu l’utilisation des produits 
Fassa Bortolo, en particulier LC7 BIOLISCIO, un enduit naturel de finition lisse à base de 
chaux et de pouzzolane.

AVANT ET APRÈS  
NOVANTICA®

Enrico Caminoli et Paola Coppola Studio di Architettura
FERME SERRA DEL FICO - TRICASE (LECCE)
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Les réponses aux besoins modernes de récupération et de restauration naissent 
au sein de Fassa I-Lab, le centre de recherche de Fassa Bortolo, et sont ensuite 
appliquées sur le terrain. Afin d’obtenir les meilleurs résultats, Fassa Bortolo a effectué des 
recherches précises sur les propriétés, les dosages et l’application des matériaux anciens afin 
d’identifier les produits capables de contribuer à la fois à l’entretien de l’existant et 
à la restauration de nouvelles surfaces. 
Le Fassa I-Lab est un laboratoire de pointe entièrement équipé : des techniques telles 
que la Fluorescence et la Diffractométrie aux rayons X, la Microscopie électronique, la 
Granulométrie laser et beaucoup d’autres, permettent d’analyser la matière au niveau 
microscopique et d’en évaluer les caractéristiques chimiques et physiques, afin de 
sélectionner les formulations permettant de garantir la qualité des produits et d’en prévoir, 
par des essais spécifiques, le comportement dans différentes conditions environnementales. 
Le centre de recherche Fassa I-Lab est à votre disposition pour analyser les matériaux et 
vérifier la compatibilité des produits avec les mortiers existants et les supports sur lesquels 
intervenir.
L’accent mis quotidiennement sur la recherche a été reconnu par la certification ISO 9001, 
qui confirme les normes de qualité élevées proposées à l’industrie de la construction.

LA RECHERCHE  
FASSA I-LAB
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LEGAMBIENTE POUR 
NOVANTICA®

Legambiente, qui a toujours été attentif aux questions 
d’environnement et d’innovation, a trouvé en Fassa Bortolo 
un partenaire idéal pour promouvoir et développer 
des activités dans le domaine de l’économie circulaire. 
Un partenariat bien établi qui vise à élargir et à stimuler le 
dialogue sur les questions de respect de l’environnement 
et en même temps de l’homme, en vue d’une amélioration 
continue. 

Une amélioration qui ne peut faire abstraction des 
investissements dans la recherche et les technologies 
innovantes : un exemple concret est celui des produits de la 
ligne Novantica® qui, grâce à leur formulation, ont, par 
rapport aux produits couramment utilisés, un impact 
plus faible en termes d’émissions de CO2 et un impact 
plus élevé en termes de contenu en matériaux recyclés.

Suite à l’analyse effectuée par le département d’architecture 
de l’université Roma Tre, les produits Novantica peuvent 
se prévaloir du label officiel Legambiente sur 
l’emballage. 

« LE SECTEUR DU BÂTIMENT DOIT JOUER 
UN RÔLE DE PREMIER PLAN DANS LA 

RÉALISATION DES OBJECTIFS CLIMATIQUES 
DE 2025 », DÉCLARE GIORGIO ZAMPETTI, 

DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LEGAMBIENTE, 
« LA SYNERGIE AVEC FASSA BORTOLO 

ET L’UNIVERSITÉ ROMA TRE PROUVE 
QU’IL EST AUJOURD’HUI RÉELLEMENT 

POSSIBLE D’IMAGINER UNE NOUVELLE 
INDUSTRIE DU BÂTIMENT, QUI DEVIENNE 

UNE OPPORTUNITÉ DE RÉGÉNÉRATION 
URBAINE, D’AMÉLIORATION DE L’EFFICACITÉ 

ÉNERGÉTIQUE ET DE LUTTE CONTRE LA CRISE 
CLIMATIQUE ».
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LA SALUBRITÉ DU CYCLE 
NOVANTICA® DEVIENT MESURABLE 
AVEC BIOSAFE
La formulation de Novantica®, en particulier l’absence de 
ciment et l’utilisation de chaux aérienne et d’autres matériaux 
pouzzolaniques, permet de rénover et de valoriser le 
patrimoine bâti, sans risquer d’altérer l’équilibre chimique 
et physique des surfaces préexistantes. Il s’agit donc d’une 
série de produits conçus pour répondre aux besoins des 
concepteurs et des utilisateurs finaux, dans le respect des 
structures d’origine, tout en étant plus sains et plus durables 
pour l’environnement.

Ces exigences trouvent aujourd’hui une confirmation 
importante : le cycle d’enduits composé de BIO-RINZAFFO, 
BIO-INTONACO DI FONDO et BIO-INTONACO FINE 
peut en effet se prévaloir du certificat de salubrité 
environnementale Biosafe®.

Biosafe® se concentre plus spécifiquement sur la salubrité 
des produits de construction et le fait à travers un protocole 
de validation unique : l’analyse des émissions de COV à 
28 jours après l’application du cycle et la teneur en métaux 
lourds.

LE CYCLE NOVANTICA® EST DONC INCLUS 
DANS LE PROTOCOLE DE CERTIFICATION DE 
LA SANTÉ ENVIRONNEMENTALE BIOSAFE®, 
QUI PEUT ÊTRE UTILISÉ PAR LES CONCEPTEURS 
POUR LA VÉRIFICATION, LA CONCEPTION 
ET LA GESTION DE L’INDICE DE QUALITÉ DE 
L’AIR INTÉRIEUR DANS LES BÂTIMENTS À TRÈS 
HAUTE EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE. UN OUTIL 
QUI FAIT AUTORITÉ ET QUI EST RECONNU 
POUR DONNER LA JUSTE VALEUR À VOTRE 
PROJET DE RÉAMÉNAGEMENT DE BÂTIMENT.
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Maison de campagne à Chievo - Studio Wok architetti associati 
PRIX DOMUS RESTAURO E CONSERVAZIONE 2019

INDEX
CYCLES
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Les cycles d’application proposés sont uniquement indicatifs. Pour toute question, veuillez vous adresser à notre service d’assistance technique.
Pour une utilisation correcte des produits, consulter les fiches techniques correspondantes.

1

2

3

4

2

1

3

4

BIO-RINZAFFO

BIO-INTONACO DI FONDO

RÉFECTION DES 
ENDUITS

BIO-INTONACO FINE (si nécessaire, ajout du treillis 
en fibre de verre résistant aux alcalis FASSANET 160)

Produits de finition
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Les cycles d’application proposés sont uniquement indicatifs. Pour toute question, veuillez vous adresser à notre service d’assistance technique.
Pour une utilisation correcte des produits, consulter les fiches techniques correspondantes.

BIO-RINZAFFO BIO-INTONACO DI 
FONDO

BIO-INTONACO 
FINE LC7 BIOLISCIO

Gobetis d’accrochage naturel 
fin à base de chaux aérienne 
et de pouzzolane naturelle, 
sans ciment pour intérieurs 
et extérieurs. Marquage GP-
CSIV-W0 selon EN 998-1.

Enduit de fond naturel à base de 
chaux aérienne et de pouzzolane 
naturelle, sans ciment pour 
intérieurs et extérieurs. 
Marquage GP-CSII-W0 selon 
EN 998-1.

Mortier naturel fin à base de 
chaux aérienne et de pouzzolane 
naturelle, sans ciment pour 
intérieurs et extérieurs. 
Marquage GP-CSII-W0 selon 
EN 998-1.

Lissage naturel fin à base de 
chaux aérienne et de pouzzolane 
naturelle, sans ciment pour 
intérieurs et extérieurs. 
Marquage GP-CSII-W2 selon 
EN 998-1.

Lorsque de grandes surfaces enduites se sont détériorées, la solution 
la plus simple consiste à refaire entièrement les enduits et les finitions. 
La nouvelle intervention devra faire face à une surface datée, souvent 
irrégulière et hétérogène, ce qui nécessite l’évaluation du support 
spécifique. L’utilisation d’un cycle d’enduit avec gobetis et lissage 
armé permet de minimiser les inconvénients typiques des rénovations. 
L’intervention peut être entièrement réalisée avec les produits spécifiques 
de la ligne Novantica®, qui redécouvrent les performances des matériaux 
traditionnels.

ATOUTS

1 2 3

 Compatibilité avec les 
maçonneries historiques 
et de valeur les plus 
courantes

 Hygiène et confort 
maximum dans les pièces

 Vaste gamme de finitions 
compatibles

 Réduit le risque de 
fissuration grâce à la 
technique du lissage armé

PRODUITS POUR LA FINITION À 
L’INTÉRIEUR

POUR UN EFFET LISSE

MIKROS 001 + RICORDI PIETRA FINE ou RICORDI CALCE A 
PENNELLO (cycle respirant)

Appliquer sur la couche 3 le produit spécifique LC7 BIOLISCIO

PRODUITS POUR LA FINITION À 
L’EXTÉRIEUR

Fassil F 328 + Fassil R 336 (cycle aux silicates)
FS 412 + RSR 421 ou SKIN 432 (cycle aux hydro silicones)

Dans le cas de supports 
irréguliers et dans tous les cas 
où il est nécessaire de réduire 
le risque de fissures dues à des 
sollicitations dans le support ou 
à l’exposition à de gros écarts de 
température, il est recommandé 
de maroufler le treillis en fibre 
de verre résistant aux alcalis 
FASSANET 160 dans BIO-
INTONACO FINE.
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Les cycles d’application proposés sont uniquement indicatifs. Pour toute question, veuillez vous adresser à notre service d’assistance technique.
Pour une utilisation correcte des produits, consulter les fiches techniques correspondantes.

1

2

3

4

2

1

1

3

4

RÉPARATION ET LISSAGE ARMÉ DES 
SURFACES ENDUITES

BIO-INTONACO FINE + FASSANET 160

Produits de finition

Reprises avec BIO-INTONACO DI FONDO

MIKROS 001

Avant tout travail, il est 
essentiel de préparer 
soigneusement le support. 
Le cas échéant, effectuer 
un traitement de nettoyage 
avec ACTIVE ONE.
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Les cycles d’application proposés sont uniquement indicatifs. Pour toute question, veuillez vous adresser à notre service d’assistance technique.
Pour une utilisation correcte des produits, consulter les fiches techniques correspondantes.

BIO-INTONACO DI 
FONDO MIKROS 001 BIO-INTONACO 

FINE FASSANET 160

Enduit de fond naturel à base de 
chaux aérienne et de pouzzolane 
naturelle, sans ciment pour 
intérieurs et extérieurs. 
Marquage GP-CSII-W0 selon 
EN 998-1.

Fixateur transparent en 
microémulsion à l’eau à haute 
pénétration.

Mortier naturel fin à base de 
chaux aérienne et de pouzzolane 
naturelle, sans ciment pour 
intérieurs et extérieurs. 
Marquage GP-CSII-W0 selon 
EN 998-1.

Treillis en fibre de verre résistant 
aux alcalis de 160 g/m².

Dans le cadre de la rénovation des bâtiments, lorsque les surfaces enduites 
sont localement détériorées, la première exigence est d’utiliser des 
produits compatibles avec ceux existants. La solution avec les produits de 
la ligne Novantica permet d’égaliser les surfaces en utilisant la technique 
du lissage armé, après la réparation des enduits détériorés et un traitement 
approprié des finitions (avec l’élimination éventuelle de celles qui ne sont 
pas compatibles). Le procédé prévoit l’application d’un enduit à grain fin 
en combinaison avec des treillis d’armature spéciaux en fibre de verre.

ATOUTS

1 2 3 3

 Convient à la restauration 
des surfaces enduites

 Compatibilité avec les 
maçonneries historiques 
et de valeur les plus 
courantes

 Réduit le risque de 
fissuration grâce à la 
technique du lissage armé

PRODUITS POUR LA FINITION À 
L’INTÉRIEUR

MIKROS 001 + RICORDI PIETRA FINE ou RICORDI CALCE A 
PENNELLO (cycle respirant)

PRODUITS POUR LA FINITION À 
L’EXTÉRIEUR

Fassil F 328 + Fassil R 336 (cycle aux silicates)
FS 412 + RSR 421 ou SKIN 432 (cycle aux hydro silicones)
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Les cycles d’application proposés sont uniquement indicatifs. Pour toute question, veuillez vous adresser à notre service d’assistance technique.
Pour une utilisation correcte des produits, consulter les fiches techniques correspondantes.

BIO-MALTA DI 
ALLETTAMENTO 

M5

Mortier de montage naturel 
à base de chaux aérienne 
et de pouzzolane naturelle, 
sans ciment pour intérieurs et 
extérieurs. Marquage M5 selon 
EN 998-2.

BIO-MALTA 
STRUTTURALE M10

Mortier naturel structurel à 
base de chaux aérienne et 
de pouzzolane naturelle, 
sans ciment pour intérieurs 
et extérieurs. Marquage GP-
CSIV-W0 selon EN 998-1 et M10 
selon EN 998-2.

ATOUTS

1

1

 Intervention localisée
 Compatible avec les 
maçonneries historiques 
et de valeur les plus 
courantes

 Produits pré-mélangés 
pour une intervention 
traditionnelle

1

1

TECHNIQUE DE LA  
DÉMOLITION-RÉFECTION

BIO-MALTA STRUTTURALE M10
BIO-MALTA DI ALLETTAMENTO M5

La «  démolition-réfection  » est une intervention de consolidation 
de remplacement consistant en une démolition locale de certaines 
parties de la texture du mur et en une reconstruction ultérieure. Elle 
vise à rétablir la continuité de la maçonnerie des faces fissurées et 
à restaurer les parties gravement détériorées. Elle peut également 
être utilisée pour fermer des niches et réduire les vides. Un soin 
particulier doit être apporté au choix du mortier à utiliser par rapport 
au mortier existant.
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Les cycles d’application proposés sont uniquement indicatifs. Pour toute question, veuillez vous adresser à notre service d’assistance technique.
Pour une utilisation correcte des produits, consulter les fiches techniques correspondantes.
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Les cycles d’application proposés sont uniquement indicatifs. Pour toute question, veuillez vous adresser à notre service d’assistance technique.
Pour une utilisation correcte des produits, consulter les fiches techniques correspondantes.

1

1

RÉFECTION DES JOINTS
DE POSE

BIO-MALTA DI ALLETTAMENTO M5
BIO-MALTA STRUTTURALE M10

 Impact esthétique minimal
 Invasivité minimale
 Produits pré-mélangés 
pour une intervention 
traditionnelle

ATOUTS

BIO-MALTA DI 
ALLETTAMENTO 

M5

Mortier de montage naturel 
à base de chaux aérienne 
et de pouzzolane naturelle, 
sans ciment pour intérieurs et 
extérieurs. Marquage M5 selon 
EN 998-2.

BIO-MALTA 
STRUTTURALE M10

Mortier naturel structurel à 
base de chaux aérienne et 
de pouzzolane naturelle, 
sans ciment pour intérieurs 
et extérieurs. Marquage GP-
CSIV-W0 selon EN 998-1 et M10 
selon EN 998-2.

1

1

La réfection est une technique de réparation de la maçonnerie 
caractérisée par la détérioration des joints de pose et la perte de la 
fonction d’adhérence du mortier.
L’intervention consiste à réintégrer les joints de mortier en 
profondeur. Si l’opération est réalisée sur les deux surfaces, elle 
peut améliorer les caractéristiques mécaniques de la maçonnerie. 
Un soin particulier doit être apporté au choix du mortier à utiliser 
par rapport au mortier existant.
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Les cycles d’application proposés sont uniquement indicatifs. Pour toute question, veuillez vous adresser à notre service d’assistance technique.
Pour une utilisation correcte des produits, consulter les fiches techniques correspondantes.

RÉFECTION DES JOINTS
DE POSE
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Les cycles d’application proposés sont uniquement indicatifs. Pour toute question, veuillez vous adresser à notre service d’assistance technique.
Pour une utilisation correcte des produits, consulter les fiches techniques correspondantes.

1

2

2

1

RÉFECTION ARMÉE DES
JOINTS DE POSE

TIGES DE RENFORCEMENT 
HÉLICOÏDALES EN BOBINE

BIO-MALTA DI ALLETTAMENTO M5
BIO-MALTA STRUTTURALE M10
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Les cycles d’application proposés sont uniquement indicatifs. Pour toute question, veuillez vous adresser à notre service d’assistance technique.
Pour une utilisation correcte des produits, consulter les fiches techniques correspondantes.

TIGES DE 
RENFORCEMENT 
HÉLICOÏDALES

BIO-MALTA DI 
ALLETTAMENTO 

M5
BIO-MALTA 

STRUTTURALE M10

Tiges hélicoïdale en acier 
inoxydable en bobine étirée à 
froid.

Mortier de montage naturel 
à base de chaux aérienne 
et de pouzzolane naturelle, 
sans ciment pour intérieurs et 
extérieurs. Marquage M5 selon 
EN 998-2.

Mortier naturel fibré structurel 
M10 à base de chaux aérienne 
et de pouzzolane naturelle, sans 
ciment pour intérieurs et exté-
rieurs. Marquage GP-CSIV-W0 
selon EN  998-1 et M10 selon 
EN 998-2.

La réfection armée des joints est une technique de consolidation visant à 
améliorer les caractéristiques mécaniques de la maçonnerie et à contrer 
les phénomènes de déformation à long terme du parement.

Le système est réalisé à l’aide de barres hélicoïdales en acier inoxydable 
en bobine en combinaison avec des mortiers à base de chaux.

ATOUTS

1 2 2

 Flexibilité de l’acier 
inoxidable

 Adaptabilité aux 
configurations de 
maçonnerie

 Impact esthétique minimal 
sur la maçonnerie exposée

 Adhésion élevée et 
excellente compatibilité 
entre les barres et le 
mortier
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Les cycles d’application proposés sont uniquement indicatifs. Pour toute question, veuillez vous adresser à notre service d’assistance technique.
Pour une utilisation correcte des produits, consulter les fiches techniques correspondantes.

1

2

2

1

RÉPARATION DES LÉSIONS
DANS LES MAÇONNERIES

TIGES DE RENFORCEMENT 
HÉLICOÏDALES 

BIO-MALTA STRUTTURALE M10
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Les cycles d’application proposés sont uniquement indicatifs. Pour toute question, veuillez vous adresser à notre service d’assistance technique.
Pour une utilisation correcte des produits, consulter les fiches techniques correspondantes.

TIGES DE 
RENFORCEMENT 
HÉLICOÏDALES

BIO-MALTA 
STRUTTURALE M10

Tiges hélicoïdale en acier 
inoxydable étirée à froid.

Mortier naturel fibré structurel 
M10 à base de chaux aérienne 
et de pouzzolane naturelle, sans 
ciment pour intérieurs et exté-
rieurs. Marquage GP-CSIV-W0 
selon EN  998-1 et M10 selon 
EN 998-2.

La réparation des lésions au moyen de barres hélicoïdales est une 
technique de réparation localisée qui rétablit la continuité de la 
maçonnerie endommagée, en empêchant la propagation d’autres 
phénomènes de fissuration.

Les barres hélicoïdales en acier inoxydable sont facilement insérées dans 
les joints de pose d’une maçonnerie de texture uniforme, en combinaison 
avec des mortiers à base de chaux. L’intervention préserve l’aspect 
original de l’ouvrage, ce qui rend la technique idéale pour la restauration 
historique. Intervention localisée et non-invasive.

ATOUTS

1 2

 Impact esthétique minimal 
sur la maçonnerie exposée

 Facilité et rapidité 
d’installation

 Adhésion élevée et 
excellente compatibilité 
entre les barres et le 
mortier
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Les cycles d’application proposés sont uniquement indicatifs. Pour toute question, veuillez vous adresser à notre service d’assistance technique.
Pour une utilisation correcte des produits, consulter les fiches techniques correspondantes.

1

2

2

1

INJECTIONS 
DE CONSOLIDATION

BIO-INIEZIONE M10

BIO-MALTA STRUTTURALE M10
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Les cycles d’application proposés sont uniquement indicatifs. Pour toute question, veuillez vous adresser à notre service d’assistance technique.
Pour une utilisation correcte des produits, consulter les fiches techniques correspondantes.

BIO-INIEZIONE 
M10

BIO-MALTA 
STRUTTURALE M10

Liant naturel à base de chaux 
aérienne spéciale et de 
pouzzolane naturelle pour 
les maçonneries historiques. 
Marquage M10 selon EN 998-2.

Mortier naturel fibré structurel 
M10 à base de chaux aérienne 
et de pouzzolane naturelle, sans 
ciment pour intérieurs et exté-
rieurs. Marquage GP-CSIV-W0 
selon EN  998-1 et M10 selon 
EN 998-2.

L’injection de mélanges liants est une technique de consolidation de la 
maçonnerie avec une présence importante de vides interconnectés (par 
exemple, la maçonnerie en sacs) et vise à améliorer les caractéristiques 
mécaniques de l’élément.

La compatibilité du coulis avec la maçonnerie et une pression d’injection 
adéquate sont les pierres angulaires d’une intervention efficace et durable. 
C’est pourquoi la formulation spéciale du coulis est associée à une gamme 
d’accessoires et à une machine dédiée, fruit de l’expérience de Fassa 
Bortolo.

ATOUTS

1 2

 Compatible avec les 
maçonneries historiques 
et de valeur les plus 
courantes

 Convient aux maçonneries 
de mauvaise qualité

 Impact esthétique minimal 
sur la maçonnerie exposée

 Outillage dédié

ACCESSOIRES POUR INJECTION

Mono-Mix pour injections Accessoire de raccordement Rouleau en PVC spirale Robinet guillotine

Réf. art. 861000 Réf. art. 232359 Réf. art. 232358 - 
conditionnement de 100 m

Réf. art. 232357 - 
conditionnement de 50 pièces
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Les cycles d’application proposés sont uniquement indicatifs. Pour toute question, veuillez vous adresser à notre service d’assistance technique.
Pour une utilisation correcte des produits, consulter les fiches techniques correspondantes.

1

2

3

2

1

3

MAÇONNERIES 
NEUVES

PRODUITS DE FINITIONBIO-INTONACO DI FONDO

BIO-INTONACO FINE (si nécessaire, ajout 
du treillis en fibre de verre résistant aux alcalis 
FASSANET 160)
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Les cycles d’application proposés sont uniquement indicatifs. Pour toute question, veuillez vous adresser à notre service d’assistance technique.
Pour une utilisation correcte des produits, consulter les fiches techniques correspondantes.

BIO-INTONACO DI 
FONDO

BIO-INTONACO 
FINE LC7 BIOLISCIO

Enduit de fond naturel à base de 
chaux aérienne et de pouzzolane 
naturelle, sans ciment pour 
intérieurs et extérieurs. 
Marquage GP-CSII-W0 selon 
EN 998-1.

Mortier naturel fin à base de 
chaux aérienne et de pouzzolane 
naturelle, sans ciment pour 
intérieurs et extérieurs. 
Marquage GP-CSII-W0 selon 
EN 998-1.

Lissage naturel fin à base de 
chaux aérienne et de pouzzolane 
naturelle, sans ciment pour 
intérieurs et extérieurs. 
Marquage GP-CSII-W2 selon 
EN 998-1.

Dans la construction neuve, la construction et l’enduit nécessitent des 
produits de qualité qui respectent la santé et l’environnement. Les produits 
de la gamme Novantica sont la meilleure réponse à ces exigences. La 
solution illustrée combine l’utilisation de matériaux sélectionnés avec 
le choix d’un système de produits combinés pour maximiser l’efficacité 
de l’intervention avec une formulation qui respecte la tradition. La 
stratigraphie illustrée ici servira de point de départ à la conception de 
systèmes d’enduits adaptés aux conditions spécifiques du site.

ATOUTS

1 2

 Mise en œuvre à la 
machine pour une 
exécution rapide

 Excellente respirabilité
 Hygiène et confort 
maximum dans les pièces

 Vaste gamme de 
	 finitions compatibles

PRODUITS POUR LA FINITION À 
L’INTÉRIEUR

POUR UN EFFET LISSE

MIKROS 001 + RICORDI PIETRA FINE ou RICORDI CALCE A 
PENNELLO (cycle respirant)

Appliquer sur la couche 2 le produit spécifique LC7 BIOLISCIO

PRODUITS POUR LA FINITION À 
L’EXTÉRIEUR

Sur BIO-INTONACO FINE
Fassil F 328 + Fassil R 336 (cycle aux silicates)
FS 412 + RSR 421 ou SKIN 432 (cycle aux hydro silicones)

Sur LC7 BIOLISCIO
Fassil F 328 + Fassil P 313 (cycle aux silicates)
FS 412 + SKIN 432 (cycle aux hydro silicones)

Dans le cas de supports 
irréguliers et dans tous les cas 
où il est nécessaire de réduire 
le risque de fissures dues à des 
sollicitations dans le support ou 
à l’exposition à de gros écarts de 
température, il est recommandé 
de maroufler le treillis en fibre 
de verre résistant aux alcalis 
FASSANET 160 dans BIO-
INTONACO FINE.
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BIO-MALTA DI ALLETTAMENTO M5 est un mortier sec 
à base de chaux aérienne spéciale, de pouzzolane 
naturelle, d’agrégats calcaires et sélectionnés parmi les 
meilleures roches carbonatées. La chaux utilisée pour 
la fabrication, classée selon la norme EN 459, présente 
des caractéristiques de pureté extrêmement élevées. Sa 
teneur en métaux lourds est inférieure à la sensibilité des 
appareils de mesure. La grande finesse de la chaux utilisée 
confère une ouvrabilité unique au mélange et sa surface 
spécifique élevée garantit une réaction pouzzolanique 
plus efficace dans le temps. Les propriétés intrinsèques 
de la chaux aérienne, la grande pureté des matières 
premières et la formulation spéciale permettent d’obtenir 
des caractéristiques de respirabilité élevées sans apport de 
sels solubles qui pourraient contribuer à la détérioration 
chimique et physique du mortier.
L’alcalinité élevée de la chaux aérienne crée des surfaces qui 
ne sont pas propices à la prolifération de champignons ou 
de moisissures, ce qui améliore le confort de vie. 
BIO-MALTA DI ALLETTAMENTO M5 est utilisé comme 
mortier pour maçonneries,même avec briques apparentes, 
lorsqu’on exige l’absence du ciment et une coloration claire.
La grande finesse de la chaux utilisée confère une 
ouvrabilité unique au mélange et sa surface spécifique 
élevée garantit une réaction pouzzolanique plus efficace 
dans le temps.

Idéale per la restauration historique
Réaction pouzzolanique

Mortier de montage naturel à base 
de chaux aérienne et de pouzzolane 
naturelle, sans ciment pour intérieurs et 
extérieurs

BIO-MALTA DI 
ALLETTAMENTO M5

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

GRANULOMÉTRIE < 3 mm

RENDEMENT
env. 16,5 q de mortier sec pour obtenir 1000 l de mortier 

mouillé (avec 1 sac de 25 kg, on obtient env. 15 l 
de mortier mouillé)

RÉSISTANCE À LA COMPRESSION APRÈS 
28 JOURS (EN 1015-11) > 5 MPa

CODE - CONDITIONNEMENT 1330T1 - sacs de 25 kg

* la certification par une tierce partie de la teneur en matériaux recyclés/
récupérés/sous-produits est disponible sur demande en fonction de l’usine de 
production

Pour une utilisation correcte des produits, consulter les fiches techniques correspondantes36



Grande respirabilité
Haute adhérence au support

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

GRANULOMÉTRIE < 3 mm

ÉPAISSEUR D’APPLICATION 4 à 5 mm

RENDEMENT 3 à 5 kg/m²

FACTEUR DE RÉSISTANCE À LA 
DIFFUSION DE LA VAPEUR µ ≤ 15 (valeur mesurée)

CODE - CONDITIONNEMENT 1304T1 - sacs de 25 kg

BIO-RINZAFFO

BIO-RINZAFFO est un mortier sec à base de chaux 
aérienne spéciale, de pouzzolane naturelle, d’agrégats 
calcaires et sélectionnés parmi les meilleures roches 
carbonatées. La chaux utilisée pour la fabrication, 
classée selon la norme EN 459, présente des 
caractéristiques de pureté extrêmement élevées. Sa 
teneur en métaux lourds est inférieure à la sensibilité 
des appareils de mesure. La grande finesse de la 
chaux utilisée confère une ouvrabilité unique au 
mélange et sa surface spécifique élevée garantit une 
réaction pouzzolanique plus efficace dans le temps. 
Les propriétés intrinsèques de la chaux aérienne, la 
grande pureté des matières premières et la formulation 
spéciale permettent d’obtenir des caractéristiques de 
respirabilité élevées sans apport de sels solubles qui 
pourraient contribuer à la détérioration chimique et 
physique du mortier.
L’alcalinité élevée de la chaux aérienne crée des 
surfaces qui ne sont pas propices à la prolifération de 
champignons ou de moisissures, ce qui améliore le 
confort de vie.
BIO-RINZAFFO est utilisé comme gobetis 
d’accrochage pour favoriser l’adhésion de BIO-
INTONACO DI FONDO à la maçonnerie.

Gobetis d’accrochage naturel fin à base 
de chaux aérienne et de pouzzolane 
naturelle, sans ciment pour intérieurs et 
extérieurs

* la certification par une tierce partie de la teneur en matériaux recyclés/
récupérés/sous-produits est disponible sur demande en fonction de l’usine de 
production

Pour une utilisation correcte des produits, consulter les fiches techniques correspondantes 37



BIO-INTONACO DI FONDO est un mortier sec à 
base de chaux aérienne spéciale, de pouzzolane 
naturelle, d’agrégats calcaires et sélectionnés parmi les 
meilleures roches carbonatées. La chaux utilisée pour 
la fabrication, classée selon la norme EN 459, présente 
des caractéristiques de pureté extrêmement élevées. Sa 
teneur en métaux lourds est inférieure à la sensibilité des 
appareils de mesure. La grande finesse de la chaux utilisée 
confère une ouvrabilité unique au mélange et sa surface 
spécifique élevée garantit une réaction pouzzolanique 
plus efficace dans le temps. Les propriétés intrinsèques 
de la chaux aérienne, la grande pureté des matières 
premières et la formulation spéciale permettent d’obtenir 
des caractéristiques de respirabilité élevées sans apport de 
sels solubles qui pourraient contribuer à la détérioration 
chimique et physique du mortier.
L’alcalinité élevée de la chaux aérienne crée des surfaces qui 
ne sont pas propices à la prolifération de champignons ou 
de moisissures, ce qui améliore le confort de vie.
BIO-INTONACO DI FONDO est utilisé comme enduit de 
fond à appliquer manuellement ou à la machine sur des 
murs en briques ou pierres, neufs ou anciens.

Grande respirabilité
Application également à la machine

Enduit de fond naturel à base de chaux 
aérienne et de pouzzolane naturelle, sans 
ciment pour intérieurs et extérieurs

Bio-intonaco  
di fondo

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

GRANULOMÉTRIE < 1,5 mm

ÉPAISSEUR MINIMALE D’APPLICATION 10 mm

RENDEMENT env. 12,5 kg/m² avec épaisseur de 10 mm

FACTEUR DE RÉSISTANCE À LA DIFFUSION 
DE LA VAPEUR µ ≤ 12 (valeur mesurée)

CODE - CONDITIONNEMENT 1305T1 - sacs de 25 kg 

* la certification par une tierce partie de la teneur en matériaux recyclés/
récupérés/sous-produits est disponible sur demande en fonction de l’usine de 
production

Pour une utilisation correcte des produits, consulter les fiches techniques correspondantes38



Idéale per la restauration historique
Réaction pouzzolanique 
Grande respirabilité 
Excellente compatibilité avec les treillis et les 
connecteurs en fibre de verre dans les travaux 
de renforcement structurel

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

GRANULOMÉTRIE < 3 mm

ÉPAISSEUR D’APPLICATION 10 à 50 mm

RENDEMENT env. 16 kg/m² par cm d’épaisseur

CODE - CONDITIONNEMENT 1307T1 - sacs de 25 kg

BIO-MALTA 
STRUTTURALE M10

BIO-MALTA STRUTTURALE M10 est un mortier sec à base de 
chaux aérienne spéciale, de pouzzolane naturelle, d’agrégats 
calcaires et sélectionnés parmi les meilleures roches carbo-
natées. La chaux utilisée pour la fabrication, classée selon la 
norme EN 459, présente des caractéristiques de pureté extrê-
mement élevées. Sa teneur en métaux lourds est inférieure à 
la sensibilité des appareils de mesure. La grande finesse de la 
chaux utilisée confère une ouvrabilité unique au mélange et sa 
surface spécifique élevée garantit une réaction pouzzolanique 
plus efficace dans le temps. Les propriétés intrinsèques de la 
chaux aérienne, la grande pureté des matières premières et la 
formulation spéciale permettent d’obtenir des caractéristiques 
de respirabilité élevées, associées à un développement des 
propriétés mécaniques qui permettent d’obtenir un produit 
approprié pour le renforcement structurel de la maçonnerie. 
L’alcalinité élevée de la chaux aérienne crée des surfaces qui 
ne sont pas propices à la prolifération de champignons ou 
de moisissures, ce qui améliore le confort de vie. BIO-MALTA 
STRUTTURALE M10 est utilisé en association avec des treillis 
d’armature appropriés, en fibre de verre ou métalliques, pour 
la régularisation et le renforcement de maçonneries et de 
voûtes en terre cuite, briques, pierre et tuf (interventions de 
placages diffus). Le produit est, en outre, utilisé comme mortier 
pour la réparation d’ouvrages de maçonnerie dans des inter-
ventions de démolition/réfection et de rejointoiements.

Mortier naturel structurel à base de chaux 
aérienne et de pouzzolane naturelle, sans 
ciment pour intérieurs et extérieurs

* la certification par une tierce partie de la teneur en matériaux recyclés/
récupérés/sous-produits est disponible sur demande en fonction de l’usine de 
production

Pour une utilisation correcte des produits, consulter les fiches techniques correspondantes 39



BIO-INTONACO FINE est un mortier sec à base de chaux 
aérienne spéciale, de pouzzolane naturelle, d’agrégats 
calcaires et sélectionnés parmi les meilleures roches 
carbonatées. La chaux utilisée pour la fabrication, classée 
selon la norme EN 459, présente des caractéristiques de 
pureté extrêmement élevées. Sa teneur en métaux lourds 
est inférieure à la sensibilité des appareils de mesure. La 
grande finesse de la chaux utilisée confère une ouvrabilité 
unique au mélange et sa surface spécifique élevée garantit 
une réaction pouzzolanique plus efficace dans le temps. 
Les propriétés intrinsèques de la chaux aérienne, la grande 
pureté des matières premières et la formulation spéciale 
permettent d’obtenir des caractéristiques de respirabilité 
élevées sans apport de sels solubles qui pourraient 
contribuer à la détérioration chimique et physique du 
mortier.
L’alcalinité élevée de la chaux aérienne crée des surfaces qui 
ne sont pas propices à la prolifération de champignons ou 
de moisissures, ce qui améliore le confort de vie.
BIO-INTONACO FINE est utilisé comme enduit de finition à 
effet finement marbré, pour l’intérieur et l’extérieur.

Finition en fine épaisseur
Maniabilité optimale
Grande respirabilité

Mortier naturel fin à base de chaux 
aérienne et de pouzzolane naturelle, sans 
ciment pour intérieurs et extérieurs

Bio-intonaco 
fine 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

GRANULOMÉTRIE < 0,6 mm

RENDEMENT env. 1 kg/m² par mm d’épaisseur

FACTEUR DE RÉSISTANCE À LA DIFFUSION 
DE LA VAPEUR µ ≤ 9 (valeur mesurée)

CODE - CONDITIONNEMENT 1306T1 - sacs de 25 kg

* la certification par une tierce partie de la teneur en matériaux recyclés/
récupérés/sous-produits est disponible sur demande en fonction de l’usine de 
production

Pour une utilisation correcte des produits, consulter les fiches techniques correspondantes40



Grande respirabilité
Haute adhérence au support

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DIMENSION MAXIMALE DE L’AGRÉGAT 150 μm

ÉPAISSEUR D’APPLICATION 2 mm

RENDEMENT 0,7 à 0,9 kg/m² par mm d’épaisseur,  
en fonction du support

FACTEUR DE RÉSISTANCE 
À LA DIFFUSION DE LA VAPEUR µ ≤ 8 (valeur mesurée)

CODE - CONDITIONNEMENT 1216U1 - sacs de 20 kg

LC7 Bioliscio

LC7 BIOLISCIO est un mortier sec à base de chaux 
aérienne spéciale, de pouzzolane naturelle, d’agrégats 
calcaires et sélectionnés parmi les meilleures roches 
carbonatées. La chaux utilisée pour la fabrication, classée 
selon la norme EN 459, présente des caractéristiques de 
pureté extrêmement élevées. Sa teneur en métaux lourds 
est inférieure à la sensibilité des appareils de mesure. La 
grande finesse de la chaux utilisée confère une ouvrabilité 
unique au mélange et sa surface spécifique élevée garantit 
une réaction pouzzolanique plus efficace dans le temps. 
Les propriétés intrinsèques de la chaux aérienne, la grande 
pureté des matières premières et la formulation spéciale 
permettent d’obtenir des caractéristiques de respirabilité 
élevées sans apport de sels solubles qui pourraient 
contribuer à la détérioration chimique et physique du 
mortier.
L’alcalinité élevée de la chaux aérienne crée des surfaces qui 
ne sont pas propices à la prolifération de champignons ou 
de moisissures, ce qui améliore le confort de vie.
LC7 BIOLISCIO est utilisé comme lissage à l’intérieur et à 
l’extérieur. Il peut également être utilisé pour compléter des 
cycles d’enduit d’assainissement basés sur le principe de la 
macroporosité.

Lissage naturel fin à base de chaux 
aérienne et de pouzzolane naturelle, sans 
ciment pour intérieurs et extérieurs

* la certification par une tierce partie de la teneur en matériaux recyclés/
récupérés/sous-produits est disponible sur demande en fonction de l’usine de 
production

Pour une utilisation correcte des produits, consulter les fiches techniques correspondantes 41



BIO-INIEZIONE M10 est un mortier sec à base de chaux 
aérienne spéciale, de pouzzolane naturelle, d’agrégats 
calcaires et sélectionnés parmi les meilleures roches 
carbonatées. La chaux utilisée pour la fabrication, classée 
selon la norme EN 459, présente des caractéristiques de 
pureté extrêmement élevées. Sa teneur en métaux lourds 
est inférieure à la sensibilité des appareils de mesure. La 
grande finesse de la chaux utilisée confère une ouvrabilité 
unique au mélange et sa surface spécifique élevée garantit 
une réaction pouzzolanique plus efficace dans le temps. 
Les propriétés intrinsèques de la chaux aérienne, la grande 
pureté des matières premières et la formulation spéciale 
permettent d’obtenir des caractéristiques de respirabilité 
élevées sans apport de sels solubles qui pourraient 
contribuer à la détérioration chimique et physique du 
mortier.
L’alcalinité élevée de la chaux aérienne crée des surfaces qui 
ne sont pas propices à la prolifération de champignons ou 
de moisissures, ce qui améliore le confort de vie.
BIO-INIEZIONE M10 est utilisé comme mortier d’injection 
pour la consolidation des fondations et des maçonneries 
des bâtiments historiques, y compris les portions qui ont été 
sujettes à réfection.

Idéale per la restauration historique
Réaction pouzzolanique 
Grande respirabilité 
Disponibilité d’équipements spécifiques pour 
faciliter l’injection

Mortier naturel structurel pour injections 
à base de chaux aérienne et de 
pouzzolane naturelle, sans ciment

Bio-INIEZIONE
M10

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

GRANULOMÉTRIE < 0,1 mm

RENDEMENT env. 1400 kg de poudre pour obtenir 1 m³ de mortier 
mouillé

TEMPS D’ÉCOULEMENT AU 
CÔNE DE MARSH (AVEC AJUTAGE DE 
10 MM)

env. 33 secondes

RÉSISTANCE À LA COMPRESSION APRÈS 
7 JOURS (EN 1015-11) ≥ 6 MPa

RÉSISTANCE À LA COMPRESSION APRÈS 
28 JOURS (EN 1015-11) ≥ 10 MPa

CODE - CONDITIONNEMENT 1329T1 - sacs de 25 kg

* la certification par une tierce partie de la teneur en matériaux recyclés/
récupérés/sous-produits est disponible sur demande en fonction de l’usine de 
production

Pour une utilisation correcte des produits, consulter les fiches techniques correspondantes42



GROUPE FASSA

FASSA S.r.l.
Via Lazzaris, 3 - 31027 Spresiano (Trévise)
tél. +39 0422 7222 - fax +39 0422 887509
www.fassabortolo.com - fassa@fassabortolo.com

USINES DE PRODUCTION
Italie
FASSA S.r.l.
Spresiano (Trévise) - tél. +39 0422 521945 - fax +39 0422 725478
Artena (Rome) - tél. +39 06 951912145 - fax +39 06 9516627
Bagnasco (Coni) - tél. +39 0174 716618 - fax +39 0422 723041
Bitonto (Bari) - tél. +39 080 5853345 - fax +39 0422 723031
Calliano (Asti) - tél. +39 0141 915145 - fax +39 0422 723055
Ceraino di Dolcè (Vérone) - tél. +39 045 4950289 - fax +39 045 6280016
Mazzano (Brescia) - tél. +39 030 2629361 - fax +39 0422 723065
Molazzana (Lucques) - tél. +39 0583 641687 - fax +39 0422 723045
Moncalvo (Asti) - tél. +39 0141 911434 - fax +39 0422 723050
Montichiari (Brescia) - tél. +39 030 9961953 - fax +39 0422 723061
Popoli Terme (Pescara) - tél. +39 085 9875027 - fax +39 0422 723014
Ravenne - tél. +39 0544 688445 - fax +39 0422 723020
Sala al Barro (Lecco) - tél. +39 0341 242245 - fax +39 0422 723070
Villaga (Vicence) - tél. +39 0444 886711 - fax +39 0444 886651
Ortona (Chieti) 
Gaiarine (Trévise) 

IMPA S.p.A. Unipersonale
San Pietro di Feletto (Trévise) - tél. +39 0438 4548 - fax +39 0438 454915
CALCE BARATTONI S.p.A.
Schio (Vicence) - tél. +39 0445 575130 - fax +39 0445 575287.

Espagne
YESOS ESCAYOLA Y DERIVADOS SA
Antas (Almería) - tél. 950 61 90 04

Portugal
FASSALUSA Lda
São Mamede (Batalha) - tél. +351 244 709 200 - fax +351 244 704 020

Brésil
FASSA DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
MATOZINHOS (Minas Gerais) - tél. (31) 3010400
Central de atendimento - 0800 800 2024

FILIALES COMMERCIALES
Italie
FASSA S.r.l.
Altopascio (Lucques) - tél. +39 0583 216669 - fax +39 0422 723048
Bolzano - tél. +39 0471 203360 - fax +39 0422 723008
Sassuolo (Modène) - tél. +39 0536 810961 - fax +39 0422 723022
Ciampino (Rome) - tel. +39 06 32093213 

Suisse
FASSA SA
Mezzovico (Lugano) - tél. +41 (0) 91 9359070 - fax +41 (0) 91 9359079
Aclens - tél. +41 (0) 21 6363670 - fax +41 (0) 21 6363672
Dietikon (Zurich) - tél. +41 (0) 43 3178588 - fax +41 (0) 43 3211712

France
FASSA FRANCE S.A.S.U.
Paris la Défense - tel. 0800 300338 - fax 0800 300390

Espagne 
FASSA HISPANIA SL
Madrid - tél. +34 900 973 510

Royaume-Uni
FASSA UK Ltd
Tewkesbury - tél. +44 (0) 1684 212272



D
EP

81
7F

R 
- 0

6/
20

25

FASSA FRANCE S.A.S.U. - France
Siège social : Tour Franklin 100 - 101 Terrasse Boieldieu,

CS 70395 - 92042 PARIS LA DÉFENSE
Adresse postale : 6 Voie de l’Horlogerie, La Défense 8 - 92800 PUTEAUX

Gestion Commandes : tél. 0800 300 338 - fax 0800 300 390
commande.fassafrance@fassabortolo.fr

Administration : tél. +39 0422 7222 - fax +39 0422 887509
www.fassabortolo.fr - fassafrance@fassabortolo.com

Pour toute information technique : bureau.technique@fassabortolo.fr


